XX 休 闲 馆

装修消防设计专篇

一、设计依据

《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年版）

《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)；

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

2、 工程概况：

本装修项目位于XX商业楼的二层、三层、四层(局部)，装修后作为桑拿休闲会所使用，属于多层建筑物的娱乐场所。其中二层作餐厅（厨房）、桑拿沐浴、沐足使用；三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用，四层作按摩房使用。

3、 总平面：

本装修项目所在的商业楼为一栋六层钢筋砼结构建筑物，占地面积XX平方米，建筑面积XX平方米，楼高20.5米，耐火等级不应低于二级，已通过XX分局“XX字[200X]第XX号”文验收。本大楼北面为XX，东面为在建商业楼（耐火等级为二级），西面为六层商业楼（耐火等级为二级），南面为住宅楼（耐火等级为二级），其中西侧与相邻商业楼建筑的防火间距为4米，相邻外墙采取防火墙分隔。大楼的东面和北面设有消防车道，道宽大于4米。

4、 平面设计：

本大楼首层为临街商铺、水泵房和消防控制室；二层作餐厅（厨房）、桑拿沐浴、沐足、美容保健使用；三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用；四层为按摩房和棋牌；五层和六层为旅馆。按每层为一个防火分区，防火分区的面积为XX平方米；其中，水泵房和消防控制室位于首层东南角楼梯旁，采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并设置直通室外的安全出口；二层厨房与小吃区采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门分隔。

5、 疏散楼梯

本大楼的五层和六层设有3部疏散楼梯，四层及四层以下在原有基础上增加上1部，即设有4部疏散楼梯，4部疏散楼梯均为室内封闭楼梯间，通往疏散楼梯的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。各疏散楼梯的梯段净宽度均大于1.7米，楼梯疏散门的净宽均大于1.2米，以下为各层疏散宽度的计算：

（1）六层为旅馆，疏散人数为495人，六层疏散宽度计算：495（人）*1.0/100=4.95米，

本层实际疏散宽度为5.1米，大于计算疏散宽度，符合要求；

（2）五层为旅馆，疏散人数为490人，五层疏散宽度计算：490（人）*1.0/100=4.9米；

本层实际疏散宽度为5.1米，大于计算疏散宽度，符合要求；

（3）四层为按摩房和棋牌，疏散人数按该场所的建筑面积0.5人/㎡计算确定，四层的建筑面积是1430㎡，疏散宽度计算：（1430㎡*0.5人/㎡）*1.0/100=7.15米, 本层实际疏散宽度为7.2米，大于计算疏散宽度，符合要求；

（4）三层为休息室、沐足、按摩房，疏散人数按该场所的建筑面积0.5人/㎡计算确定，三层的建筑面积是1430㎡，三层疏散宽度计算：（1430㎡*0.5人/㎡）*0.75/100=5.4米，本层实际疏散宽度为6.9米，大于计算疏散宽度，符合要求；由于四层疏散楼梯的总宽度为7.2米，按《建筑设计防火规范》第5.3.17.1条要求，下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算，故三层疏散楼梯的总宽度应按四层疏散楼梯的总宽度的要求设置；

（5）二层为桑拿浴室、沐足，疏散人数按该场所的建筑面积0.5人/㎡计算确定，二层的建筑面积是1430㎡，（1430㎡*0.5人/㎡）*0.65/100=4.6米，本层实际疏散宽度为6.3米，大于计算疏散宽度，符合要求；二层疏散楼梯的总宽度应按四层疏散楼梯的总宽度的要求设置；

（6）首层的疏散楼梯间外门的总宽度应按四层疏散楼梯的总宽度确定，楼梯间首层应与其他部位采用砖墙分隔，并能直通室外。（10）~（11）轴处的疏散楼梯在首层与电梯间形成扩大楼梯间。

6、 装修

二层和三层的所有房间间墙采用砖墙砌体，并间隔到楼板底,本装修工程的顶棚材料均采用A级装修材料，其他部位采用不低于B1级的装修材料。本项目的装修材料清单如下：

	区域名称
	地 面
	墙  身
	天  花

	
	材料
	性能等级
	材料
	性能等级
	材料
	性能等级

	二层
	电梯厅
	新西米黄大理石拼花
	A
	6厘茶色镜子、米白色人造石
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	接待大厅
	新西米黄大理石拼花
	A
	6厘茶色镜子、米白色人造石
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	男宾更衣区
	600X600米黄色抛光砖
	A
	白色立邦乳胶漆饰面
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	男宾沐浴区
	防滑地砖
	A
	600X600抛光砖、马赛克
	A
	轻钢龙骨乳白色复合铝板
	A

	
	女宾更衣区
	600X600米黄色抛光砖
	A
	白色立邦乳胶漆饰面
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	女宾沐浴区
	防滑地砖
	A
	600X600抛光砖、马赛克
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	小吃区
	800X800抛光砖
	A
	300X600瓷砖
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	办公室
	600X600抛光砖铺地
	A
	白色立邦乳胶漆饰面
	A
	600X600石膏板天花
	A

	
	沐足房
	600X600抛光砖
	A
	300X600抛光砖墙裙1.2米高，白色立邦乳胶漆饰面
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	走道
	800X800抛光砖
	A
	局部镜子、涂料
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	洗手间
	300X300防滑地砖
	A
	300X600瓷砖
	A
	轻钢龙骨埃特板油白色ICI
	A

	
	厨房
	300X300防滑地砖
	A
	300X600瓷砖
	A
	铝扣板天花
	A

	三层
	休息大厅
	800X800米黄色抛光砖
	A
	白色立邦乳胶漆饰面
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	沐足贵宾房
	600X600米黄色抛光砖
	A
	300X600抛光砖墙裙1.2米高，白色立邦乳胶漆饰面
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	沐足房
	600X600米黄色抛光砖
	A
	300X600抛光砖墙裙1.2米高，白色立邦乳胶漆饰面
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	按摩房
	600X600米黄色抛光砖
	A
	白色立邦乳胶漆饰面
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	乒乓球室
	600X600米黄色抛光砖
	A
	复合铝板、银镜
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A


装修材料清单表
	区域名称
	地 面
	墙  身
	天  花

	
	材料
	性能等级
	材料
	性能等级
	材料
	性能等级

	三层
	办公室
	600X600耐磨砖
	A
	白色立邦乳胶漆饰面
	A
	600X600石膏板天花
	A

	
	走道
	800X800抛光砖
	A
	局部镜子、涂料
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	洗手间
	300X300防滑地砖
	A
	300X600瓷砖
	A
	轻钢龙骨埃特板油白色ICI
	A

	
	楼梯间
	地砖踏步
	A
	马赛克、白色立邦乳胶漆饰面
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	员工办公室
	600X600耐磨砖
	A
	白色立邦乳胶漆饰面
	A
	原楼板扇灰
	A

	四层
	按摩房
	600X600米黄色抛光砖
	A
	白色立邦乳胶漆饰面
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	技师休息室
	600X600耐磨砖铺地
	A
	白色立邦乳胶漆饰面
	A
	原楼板扇灰
	A

	
	洗手间
	300X300防滑地砖
	A
	300X600瓷砖
	A
	轻钢龙骨埃特板油白色ICI
	A

	
	走道
	600X600深啡色抛光砖， 800X800米黄色抛光砖
	A
	局部镜子、涂料
	A
	轻钢龙骨石膏板天花油白色ICI
	A

	
	楼梯间
	地砖踏步
	A
	马赛克、白色立邦乳胶漆饰面
	A
	原楼板扇灰
	A

	
	
	
	
	
	
	
	


7、 消防用电：

本大楼属于三级负荷供电，消防用电设备采用专用的供电回路，即由配电房引来两路电源并在消防中心自动切换，直流备用电源采用专用蓄电池，并配充电机，直流电压采用24V。备用电池平时能自动充电；当主电源不工作后，备用电池应能自动投入。消防控制室、消防水泵房、排烟风机房的消防用电设备，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

8、 消防系统

     本大楼原有系统为：室内消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统。

（1） 室内消火栓系统用水量为15L/S，延续供水时间为2h，一次火灾用水量为108M3；自动喷淋系统用水量为20L/S，延续供水时间为1h，一次火灾用水量为72M3；故本大楼的消防用水量为180M3。消防水池和消防水泵房设于本大楼首层东南角楼梯旁，消防水池为地下水池，据业主了解，该地下水池储水量不少于180M3，消防水池均设有2条DN100管作水池补水。该大楼天面设有储水量不小于12 M3的消防水箱，以满足火灾初期10min的消防用水量。现大楼采用的水泵型号及参数如下：

A．消防栓泵  XBD5/15-DL    流量Q=15L/S   扬程H=50M  功率N=15KW   

2台（一用一备）  广州水泵厂（长江牌）；

B．喷淋泵 XBD5/20-DL    流量Q=20L/S   扬程H=50M  功率N=18.5KW   

2台（一用一备）  广州水泵厂（长江牌）；

C．喷淋恒压泵 XBD6.3/1.1-GDL   流量Q=1.1L/S   扬程H=63M  功率N=2.2KW   

1台  广州水泵厂（长江牌）；

（2） 火灾自动报警系统二级保护对象，采用集中报警系统。消防控制中心设在首层东南角楼梯旁，门朝外开，直通室外。本火灾报警系统是采用智能型火灾报警器、智能型地址码烟感/温感探测器、地址码监控模块、报警按钮及消防警铃等组成。采用金属电线管或金属线槽，沿墙或吊顶内敷设，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

（3） 因消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统为大楼原有系统，本次主要是依据二次装修图纸对现有消防系统进行移位或增设。

9、 防排烟设计：

根据装修的平面布置方案，设置机械排烟系统。无窗客房、长度大于20米的内走道、大厅实施火灾状态下的机械排烟。按照每层每个房间、走道、大厅划分防烟分区（大厅、走道的防烟分区划分参照平面图）。                                                                                  （1）设计参数：最大防烟分区面积为250平米，设计每平方米机械排烟量为120M3/h，设计机械排烟量为30000M3/h；屋顶采用高温专用排烟风机：Q=33528M3/h，Pq=450PA，N=11KW。                                                                 （2）系统控制：本系统配合火灾自动报警系统完成火灾状态下的机械排烟，火灾发生时自动或手动打开排烟口、排烟防火阀，同时自动启动排烟风机（消控中心应能手动启动、停止排烟风机）实施排烟。楼层排烟防火阀在280°时应能自动关闭，并向消控中心传输信号指示，屋顶排烟防火阀在280°自动关闭时，同时排烟风机自动停止运行。                                                                         （3）排烟管道穿墙、穿楼板处的空隙均采用石棉绳紧密填塞以达隔声和防火的要求。

10、 疏散指示标志、应急照明以及灭火器的设置

1、在疏散走道和安全出口、人员密集场所的疏散门处设置灯光疏散指示标志系统和消防应急照明系统，并符合以下的规定：

（1）"安全出口"指示标志应安装在安全出口和疏散门的正上方；

（2）沿疏散走道处设置单（双）向疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0M以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20M；对于袋形走道，不应大于10M；在走道转角区，不应大于1.0M；

（3）应急照明灯宜安装在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部；疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5 lx，人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0 lx，楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0 lx。应急照明灯自带储电池型，连续供电时间不少于30min

2、灭火器的设置：

灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。本装修项目属于A类火灾场所的严重危险等级，其手提式灭火器最大保护距离为15M。
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